
parapetní klimatizace bez venkovní jednotky

MODEL
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W 

W 
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m3/h 

mm 

Kg 

dB(A) 

In 

In 

m

kWh

2350 

8014 

2560 

8800 

230-50-1 

R410A

900 

850

0,6 

350 

670x620x240 

39 

39/54

3/8” 

1/4”

8 

2,61 

A 

450 

3,01

A

2840    

9769 

2938 

10019 

230-50-1

R410A 

1090

977

0,8 

380 

670x620x240 

49 

39/55

1/2” 

1/4”

8 

2,6

A 

590 

3,01 

A

RTLWB9RL RTLWB11RL RTLWB13RL

3350   

11520

3590 

12240 

230-50-1 

R410A

1288 

1190

1,1 

450 

970x620x240 

52 

39/56

1/2” 

1/4”

8 

2,61 

A 

730 

3,01 

A

Výkon chlazení

Výkon topení 

Napájecí napětí 

Chladivo 

Příkon chlazení 

Příkon topení 

Odvlhčení 

Vzduchový výkon 

Rozměry 

Hmotnost 

Hlučnost 

Prům. sacího potr. 

Prům. tlačného potr. 

Max. délka vedení 

EER 

Energetická třída 

Roční spotřeba en.

COP 

Třída účinnosti topení

RTLWB9RL 9.000 - třída A/A

RTLWB13RL  13.000 - třída A/A

RTLWB11RL  11.000 - třída A/A 

 RTLWB13RL mm 970 
MOD. RTLWB9RL - RTLWB11RL mm 670

m
m

 6
20

mm 240

              




